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1.1

1.2
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1.3.1

Beschreibung des Bauvorhabens

Bauvorhaben und Bauherr

Die Bauherrenschaft Wilhelm und Hartmut Dittmar, Baunatal-Rengershausen
beabsichtigen den Neubau einer Tankstelle mit Biirstenwaschanlage und KFZ-
Werkstatt im Bereich der Autobahnabfahrt A 49 Rengershausen, Knallhltter Str. / K 18

in Baunatal-Rengershausen.

Standort, Plangebiet

Da die bestehende DEA-Tankstelle der Familie Dittmar am Ortsrand von
Rengershausen der K 18 nicht mehr den heutigen Erfordemnissen entspricht und mit
hohem Aufwand modemisiert werden miRte, hat sich die Familie Dittmar entschlossen
eine neue Tankstelle und Werkstatt zu bauen. Fiir einen solchen Neubau muRte sin
geeigneter Standort gesucht werden.

Durch die beabsichtigte Verlagerung der Tankstelle auf das Grundstiick an der K 18 im
Autobahnabfahrtsbereich Rengershausen im AuRenbereich wurde in Abstimmung mit
dem Amt fir StraBen- und Verkehrswesen eine geeignete L&sung gefunden.

Das urspriinglich favorisierte Grundstiick unmittelbar an der Autobahn (ehemaliger
Bundeswehrparkplatz) wird von der StraRenbauverwaltung fiir den Bau einer
Retentionsanlage fir StraBenabwasser benétigt.

Das nun gedhlte Tankstellengrundstiick hat eine Fliche von ca. 11.687 qm, liegt in der
Gemarkung Rengershausen, Flurbezeichnung, Uber dem Krauthof, Flur 4 und umfagt
die Flurstiicke 69/1, 67/1 und z. T.: 65/5, 65/2, 65/4, 67/2.

Ausgeldst durch dieses Planungsvorhaben wurde in Abstimmung mit der Stadt
Baunatal zwecks Optimierung und Ausgleich nach dem Naturschutzrecht beschlossen
das Plangebiet am slidwestlichen Rand um einen Teilbereich L4rmschutzwall zu
erweitern und flr diese Vorhaben Planungsrecht zu schaffen. Der Teilbereich
Larmschutzwall —bffentlich- hat eine Fldche von ca. 2.327 m2. Damit ist die
Plangebietsgesamtgréfie ca. 14.014 m2.

Kurzbeschreibung des Planungsvorhabens Tankstelle

Gebdude

Auf dem obengenannten Grundstick sollen eine Tankstelle, eine Biirstenwaschanlage
fur PKW, zwei Pflegeplatze und eine KFZ-Werkstatt errichtet werden.

Bereich: Bruttogrundfldche umbauter Raum Hbhe
m?2 m? m

1. Tankstelle 333,00 1.415,25 4,25

2. Wasch-/Pflegeh. 214,00 909,50 4,25
3. Tankd#cher LKW 126,00
PKW 184,00
Lichtkuppel 205,00

4. Werkstatt 276,00 1.970,00 7.42
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1.3.2

zu 1.:

zZu 2.:

zZu 3.:

zud.:

Das Tankstellengebdude wird in rechteckiger Form als Flachbau errichtet. Als tragende
Konstruktion soll Stahl verwendet werden. Die Fassade wird aus Aluminium und Glas
vorgesehen. Die lichte Hohe betrégt 3,25 m. Das Flachdach wird aus &kologischen wie
landschaftsédsthetischen Grilnden mit einer extensiven Dachbegriinung versehen. Das
Tankstellengebdude beinhaltet folgende Nutzflichen:

Verkaufsraum/Kiihlzelle: 203,00 m?
Biiro: 18,87 m?
Personalraum: 12,58 m?
Shopvorbereitung: 34,82 m?
Flur: 2,38 m?
Personal-WC: 4,11 m?
Kunden-WC: 18,77 m?
Heizung/Elektro: 11,40 m?
Vorbereitung: 10,00 m?
Waschhalle: 48,46 m?
Pflegehalle: 114,30 m?
Lager: 10,45 m?
Technik: 18,28 m?
WC: 5,54 m?
Personal: 9,79 m?

Vor der Ostseite des Tankstellengebaudes soll die Birstenwaschanlage mit zwei
Pflegewaschplétzen errrichtet werden. Diese Dicher werden ebenfalls als
Stahlkonstruktion als tragendes Element haben und eine Fassade (siehe 1.:) erhalten.

Direkt an das Servicegebdude werden die Dachfldchen der Betankung im Bereich LKW
und PKW angeschlossen. Diese Dicher werden ebenfalls als Stahlkonstruktion mit
Flachdach errichtet. Die Dachflichen werden mit Acryldach zum Geb3ude hin

verbunden.

Die Werkstatt soll an der Nordseite des Grundstiickes relativ parallel zur K 18 errichtet
werden. Das Geb&ude soll in gleicher Bauweise wie unter 1. beschrieben errichtet

werden.

ErschlieBung

Die ErschlieBung des Grundstiickes erfolgt tiber eine Zufahrt im Bereich der Kreuzung
Knallhitter Str. / Fasanenweg (Zufahrt Gewerbegebiet Rengershausen). Zwecks
Optimierung der verkehrlichen Situation ist hier die Anlage eines Kreisverkehrs
beabsichtigt, der z. T. auf dem privatem Baugrundstiick realisiert werden wiirde.

Zwecks Optimierung der fuBlgufigen ErschlieBung ist ebenfalls die Anlage eines
FuBweges von der Knallh{itter StraBe aus vorgesehen. Die AnschluBplanung im
offentlichen StraBenbereich ist von der Stadt Baunatal sicher zu stellen.

Der eigentliche Tankstellenbereich wird entsprechend der Nutzungen befestigt.
Entsprechend einschldgiger Verordnungen ist der Tankbereich im wesentlichen unter
den D&chern flissigkeitsdicht zu versiegeln. Hochgradig versiegelt und an
Abscheideeinrichtungen angeschlossen werden ferner der Servicebereich und das
Vorfeld der Werkstatt mit Parkplatzen fir Unfallfahrzeuge.

Aufgrund der Entwésserungssituation des Grundstickes (Beschrankung der Abgabe an
das Ortsnetz Rengershausens auf 20 I/s) und aus 6kologischen Griinden werden die
Verkehrsfldchen des Grundstiickes flir PKW's mit einem wasserdurchléssigen Pflaster
befestigt. Die Fahrfldchen fiir den LKW-Verkehr miissen als Asphaltfahrbahn

hergestelit werden.
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1.3.3

1.3.4

1.4

Bauliche Werbeeinrichtungen

Werbetrdger werden in der Hauptsache die Dachblenden der Tankstellendicher,
Waschanlage und Werkstait sein. Es ist bisher noch nicht klar welcher
Mineraltlkonzern die Tankstelle beliefern wird. Daher ist auch die Darstellung der
Werbung und auch die Farbgebung noch offen. Auf jeden Fall soll an der siidlichen
Grundstiicksgrenze auflterhalb des 100 m Bereiches-BAB 49" ein Werbepylon mit bis
zu 10 m Héhe errichtet werden. Im Bereich der Einfahrt werden entsprechende
Preistafeln und Fahnenmaste errichtet. Im Bereich der Werkstatt soll ebenfalls eine
Werbetafel mit ca. 2,5 m Héhe gestellt werden.

Ver- und Entsorgung

Bendtigte Ver- und Entsorgungsleitungen kénnen vom Ortsnetz Rengershausen an das
Vorhabengebiet heran gefihrt werden.

Aufgrund der beschrénkten Aufnahmekapazitét der Ortskanalisation Rengerhausens
erfolgt eine Beschréankung der Abwasserabgabe auf 20 I/s. Aus diesem Grund erfolgt
eine umfassende grundstiicksbezogene Brauchwassernutzung und Regenwasser-

riickhaltung.

Vorhandene liber das Vorhabengebiet flihnrende Hauptversorgungsleitungen
(Hauptwasserleitung DN 250, Hochspannungsleitung, 20 KV EAM bzw. benétigte
Regenwasserkanéle der Stadt Bauantal (Ld&rmschutzwallentwdsserung) DN 300)
werden durch Leitungsrechte gesichert. Die Hauptwasserleitung wird im Baubereich in
Abstimmung mit den Stédtischen Werken Baunatal verlegt.

Kreisverkehr

Im Knotenpunktbereich Knallhiitter Str. K 18 / Fasanenweg und Zufahrtsbereich
Tankstelle ist zwecks Optimierung der verkehrlichen Situation seitens der Stadt
Baunatal ein Kreisverkehr mittel- bis langfristig beabsichtigt. Der aufgrund dessen
dargestellte Kreisverkehr entspricht in seiner Dimensionierung Kreisverkehrspldtzen
auBerhalb bebauter Gebiete.

Der Auliendurchmesser betrdgt 36 m, die Fahrbahnbreite 6,5 m.

An den Kreisverkehr angelagert sind Richtung Autobahnabfahrt die vorhandenen
OPNV-Haltestellen, Haltepunkt ,Lohkaserne". Entsprechend benétigte FuBwege von
1,5 m Breite werden an den Kreisverkehr angefiigt.

Der Bereich Kreisverkehr ist aufgrund fehlender Planungssicherheit nicht Bestandteil
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Die Zu- und Ausfahrt der Tankanlage ist mit Blick auf eine evtl. spitere Realisierung
des Kreisverkehrs hinsichtlich Ihrer Anordnung bereits auf diesen zugeschnitten.
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1.5

Teilbareich Lirmschutzwall

Am slidwestlichen Randbereich des Tankstellengeldndes soll zwecks Optimierung der
landschaftlichen Einbindung und Optimierung des L4rmschutzes der im Bebauungsplan
Nr. 78 der Stadt Baunatal festgesetzte ¢ffentliche L4rmschutzwall parallel der A 49 bis
an den vom Vorhabentriger zu errichtenden Larmschutzwall am nordéstlichen
Grundsticksrand heran gefilhrt werden. Aus diesem Grund wird in Abstimmung mit der
Stadt Baunatal der B-Plan Nr. 78 in dem zu iiber planenden Bereich gedndert.

Der Teilbereich hat eine Fiiche von ca. 2.327 m?. Die Héhenlage des Dammes wird
aus dem bereits baugenehmigten LArmschutzwall der Stadt Baunatal
(Baugenehmigung BA 972090-21) entwickelt und auf das Niveau der Héhenlage des
privaten Ldrmschutzwalles, 2 m Uber Niveau der angrenzenden Verkehrsflichen,
fortgefiihrt. Die vorhandenen oder geplanten Wirtschaftswege werden offen gehalten
und in die Planung integriert.

In diesem Gffentlichen Bereich wird auch der nach der Naturschutzgesetzgebung
geforderte Ausgleich fiir den Eingriff Tankanlage, soweit nicht auf privater
Grundstiicksfldche realisierbar, vom Vorhabentriger geleistet.
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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Stédtverordnetenversammlu'ng der Stadt Baunatal beéchlors am 22.2.1999 die |
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 77 "Tankanlage", Stadtteil
Rengershausen.

Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll innerhalb des
Plangebietes die Ansiedlung einer bisher am unmittelbaren Ortsrand von Rengershausen
vorhandenen und nicht mehr den aktuellen Umweltauflagen geniigenden Tankstelle
ermoglicht werden,

Ausgeldst durch das vorgenannte Planungsvorhaben ergab sich zwecks Optimierung der
landschaftlichen Einbindung und Larmemissionsminimierung und der planungsrechtlichen
Vorbereitung des damit verbundenen Vorhabens eine Plangebietserweiterung tiber den
eigentlichen Vorhaben- und Erschlielungsplan, Teilbereich ,Tankanlage® hinaus.

In der stidwestlichen Randzone soll zwecks besserer landschaftlicher Einbindung der
Tankstelle und zur Optimierung des Larmmschutzes ein Lammschutzwall auf 6ffentlichen
Flachen als Lickenschlu zwischen privaten Lammschutzwall und geplanten &ffentlichen
Lammschutzwall (B-Plan Nr. 78) entlang der A 49 planerisch vorbereitet und
planungsrechtlich gesichert werden.

Der vorliegende griinordnerische Beitrag zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan
beschreibt und bewertet die Naturraumpotentiale des Plangebietes, bewertet die mit dem
Vorhaben verbundenen Eingriffe und formuliert Empfehlungen und Festsetzungen zur
Minimierung bzw. zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe.

2 PLANGEBIET

2.1 Lage im Raum, Abgrenzung und FlachengrtBe

Das. Bebauungsplangebiet liegt unmittelbar an der KreisstralRe K 18 und der
AnschluBsstelle Baunatal-Rengershausen der Autobahn A 49 am westlichen Rand der
Gemarkung Rengershausen.

Es weist eine Flachengrofie von insgesamt ca. 14.014 m? auf. Es untergliedert sich in zwei
Teilbereiche:
Teilbereich Tankanlage (Vorhaben- und Erschlieungsplan) 11.687 m?
Teilbereich Larmschutzwall —&ffentlich- 2.327 m?

Es umfaldt die Flurstlicke Nr. 69/1, 67/1,67/2, 66, 65/4 und zum Teil die Flursticke 62/1,
63/1, 65/2, 65/5, .

Auf der folgenden Seite wird das Plangebiet in einer Ubersichtskarte dargestellt.
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Ubersichtskarte zur Lage und Abgrenzung des Plangebietes, M ca. 1: 10.000

2.2 Umgebende Nutzungen
Die ndhere Umgebung des Plangebietes stellt sich folgendermallen dar:

¢ Im Norden wird das Gebiet durch die KreisstraRe 18 begrenzt. Jenseits dieser Strale
schlieRt sich eine teils ackerbaulich genutzte, teils durch rickwértige Weide-, Obst- und
Nutzgartenflachen bestimmte Ortsrandzone an.

+ Im Osten bis Stidosten grenzen zunachst Ackerflachen an das Plangebiet an. Etwa 100
m vom Plangebiet entfemt gehen diese in Wohnbebauung am Rand der Ortslage
Rengershausen Uber.

 Im Westen bis Nordwesten wird das Plangebiet unmittelbar durch die Auf- und Abfahrten
und stratenbegleitenden Griinflichen der AutobahnanschiuRstelle begrenzt. Jenseits
dieser Infrastrukturanlagen schliet sich im Westen das grolRe Areal des
Volkswagenwerkes an. Der Bereich nordwestlich der AnschluRsstelle ist durch einen
Wechsel von gewerblichen Nutzungen, eine kleine Wohnsiedlung und Sonderbauflachen

bestimmt.

2.3  Anbindung und ErschlieRung

Das Plangebiet ist von der KreisstraRe 18 aus erschlossen und damit an das lokale und
regionale StralRennetz angebunden.
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3 RECHTLICHE UND PLANERISCHE RAHMENBEDI}\IGUNGEN

3.1 Regionaler Raumordnungsplan

Der Regionale Raumordnungsplan Nordhessen (RROP) von 1995 stellt den Bereich, in
dem das Plangebiet angesiedelt ist als "Gebiet, in dem die landwirtschaftliche Nutzung
Vorrang vor anderen Nutzungsanspriichen hat", dar.

Im Entwurf des Regionalplanes Nordhessen von 1998 wird das Gebiet als ‘Bereich fiir

Landschaftsnutzung und -pflege’ dargestellt.

3.2 Flachennutzungsplan (FNP)

Der Flachennutzungsplan der Stadt Baunatal, fortgeltend als Flachennutzungsplan des
Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK), Teilgebiet Stadt Baunatal, Fortschreibungsstand
1997, stellt den Bereich des Plangebietes soweit nicht Verkehrsflache als Flache fir die
Landwirtschaft dar.

Im Parallelverfahren zur Bebauungsplanaufstellung wird die Anderung des Flichen-
nutzungsplans betrieben.

3.3 Fachplan Landschaft ZRK, Teilgebiet Stadt Baunatal

Flr das Gebiet des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) befindet sich gegenwértig ein
Landschaftsplan gemaR § 3 und 4 HENatG in Bearbeitung. Die im vorliegenden Vorentwurf
formulierten naturschutzfachlichen Leitbilder und Leitziele werden unter Pkt. 6. zitiert.

3.4 Bebauungsplan Nr. 78

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 77 schlielit die im nachfolgenden Karten-
ausschnitt dargestelite Teilflache des Bebauungsplans Nr. 78 der Stadt Baunatal ein.

Dieser Bebauungsplan setzt in diesem Teilbereich einen Grofteil als Fidche fir die
Landwirtschaft fest. Entlang der K 18 wird ein Streifen von 10 m Breite als dffentliche
Grinflache mit dem Gebot zur Pflanzung einer Doppelreihe von Laubbaumhochstammen
festgesetzt. Nach Siidosten hin ist ein parallel zur Autobahn veraufender Larmschutzwall
geplant.

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 77 beinhaltet gleichzeitig die Anderung des
Bebauungsplans Nr. 78 fur die Gberplante Teilflache. In der Eingriffs-/Ausgleichs-
berechnung wird der in diesem bisher rechtskraftigen Bebauungsplan geplante Zustand als
Bestand beriicksichtigt.

Auf der umseitigen Darstellung wird der von der Anderung betroffene Teilbereich des
Bebauungsplans Nr. 78 wiedergegeben.
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4 BESTANDSAUFNAHME UND -BEWERTUNG

4.1 Beschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich in einer bisher noch vorwiegend landwirtschaftlich genutzten
Siedlungsrandzone zwischen der Ortslage von Baunatal-Rengershausen und der
Anschlufistelle Baunatal-Nord der A 49.
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Naturrdumlich-morphologisch war das Gebiet urspriinglich Bestandteil eines sanft von dem
. Hohenrlicken des Lohe nach Nordosten zum Tal des oberen Eselsgrabens hin abfallenden
Hangbereichs. Dieser naturrdumlich-morphologisch Zusammenhang ist bedingt durch die
heute die nahere und weitere Umgebung des Gebietes préagenden Verkehrstrassen (A 49,
A 44 mit Anschlustellen und Kreuzungsbauwerken) sowie die entlang der Knallhiitter
Stralle nach Westen hin vorriickende Ortsrandbebauung von Rengershausen nicht mehr

erkennbar.
Nutzungsstrukturen {vgl. Bestandsplan im Anhang).

Das Plangebiet wird bis auf kleinflachige Anteile von StralRenverkehrsfflache mit
Stralenbegleitgrin und einem grasbewachsenen Feldweg bisher vollstindig ackerbaulich

genutzt.

Die Stralenbegleitgriinflachen sind von artenarmen Grasfluren mit wenigen eingestreuten
kleinflachigen Gebiischen bewachsen.

Am Kreuzungspunkt KnallhGtter Str. / Fassanenweg befindet sich eine Haltestelle des
OPNV, Haltepunkt Lohkaseme.

4.2 Natirliche Grundlagen / Naturraumpotentiale

4.2.1 Boden/ Geologie

Ausgangsgestein flir die Bodenentwicklung im Plangebiet sind quartédre LéRsedimente iber
Tertidrsedimenten bzw. Schichten des Mittleren Buntsandsteins.

Auf den LoRstandorten entwickelten sich tiberwiegend Parabraunerden, die rtlich auch
Ubergange zu Pseudogleyen aufweisen kénnen.

Dieser Bodentyp reprasentiert fruchtbare Boéden, die fir die ackerbauliche Nutzung gut bis
sehr gut geeignet sind. In der Standortkarte von Hessen 1979 sind die Béden im Bereich
des Plangebietes als Standorte mit guter Ackereignung (A1) dargestellt.

Bdden, die potentiell Standorte besonderer oder geschiitzter Lebensgemeinschaften sind,
kommen nicht vor.

4.2.2 Wasserhaushalt

Oberflichengewdsser sind im Bereich des Plangebietes nicht vorhanden. Unmittelbar am
nérdlichen Rand des Gebietes verlduft entlang der K 18 / Knallhiitter StralRe ein
Vorflutgraben, der bei Niederschlagen das Niederschlagswasser der Stralken der
Ortskanalisation Rengershausens zufiihrt.

Grundwasser

Der malgebliche Grundwasserleiter im Gebiet ist der Mittlere Buntsandstein, der
groRrdumig und in grofder Machtigkeit den geologischen Untergrund bildet. Dieser wird
allerdings im Bereich des Plangebietes von wenig durchlassigen Tertiarsedimenten
tberlagert.

Der Wasserspiegel des Hauptgrundwasserstockwerkes innerhalb des Mittleren
Buntsandsteins liegt im Bereich des Plangebietes etwa 60 m unterhalb der
Gelandecoberkante (HESS. LANDESAMT FUR BODENFORSCHUNG 1980).

Am sidlichen Rand der Ortslage Rengershausen wird dieses Grundwasser tiber einen
Tiefbrunnen fir die kommunale Wasserversorgung genut=,



Nach der Hydrogeologischen Karte (Standortkarte Hessen 1: 50.000, HMILFN 1995)
befindet sich das Plangebiet im Grenzbereich zwischen einem Gebiet groller
Grundwasserergiebigkeit bei gleichzeitig wechseinder mittierer bis hoher
Verschmutzungsempfindlichkeit und einem Gebiet mittlerer Grundwasserergiegigkeit bej
geringer Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.

4.2.3 Klima / Lufthygiene

Aufgrund seiner topographischen und naturrdumlich-geographischen Lage kénnen fur das
Plangebiet die Klimadaten des Kasseler Beckens angenommen werden.

Das Lokalklima innerhalb dieses Beckens ist im Vergleich zu den umgebenden
Berglandern (Habichtswald, Séhre) durch niedrigere Windgeschwindigkeiten, héhere
Lufttemperaturen (Jahresdurchschnittstemperatur 7 - 8 ° C) und geringere Niederschldge
(Jahresmittel ca. 600 mm) gezeichnet.

Das ortliche Klima kann somit insgesamt als mild bezeichnet werden.

Die Fortschreibung des Klimagutachtens zum Zweckverbandsgebiet vom Juli 1999 stellt die
aktuellste Klimabewertung des Planungsraumes dar.

Nach diesem Gutachten ist der zu betrachtende Raum Teil des lokalklimatischen
Wirkungsgefuges.

Die nach Nordosten exponierten landwirtschaftlichen Fldchen zwischen A 49 und Orislage
Rengershausen sind Kaltluftentstehungsflachen. Aufgrund der bestehenden
Hangneigungen erfolgt nachtlicher KaltluftabfluR in Richtung Ortszentrum Rengershausen,
das selbst als Uberwarmungsgebiet gekennzeichnet ist. Sie tragen damit in gewissem
Umfang zur Klimamelioration der engeren Ortslage Rengershausens bei.

Hinsichtlich der planerischen Relevanz bedeutet Vorausgefiihries die Einstufung des
Planbereiches in die Bewertungsstufe 3 durch das Klimagutachten. Dies bedeutet, da die
Umnutzung von Teilbereichen nicht ausgeschlossen ist, jedoch Eingriffe in den
Warmehaushalt, Erhéhung der Oberflachenrauhigkeit sowie lufthygienische Beein-
trachtigungen vermieden werden solten bzw. die klimafunktionalen Zusammenhénge
planerisch beachtet werden sollten.

- Emissionen / Lufthygiene

Aufgrund seiner Lage unmittelbar an der Autobahnanschlul3stelle ist der Bereich des
Plangebietes deutlichen, vom Verkehr ausgehenden Larm- und Abgasemissionen
ausgesetzt.

4.2.4 Freiraumnutzung / Naherholung / Landschaftsbild

Der Bereich, in dem das Bebauungsplangebiet angesiedelt ist, hat deutlich den Charakter
und erflllt vorwiegend die Funktion einer Distanzzone zwischen der Autobahn und der
Ortslage Rengershausen.

Aufgrund der von der Autobahn ausgehenden Belastungen (s.0.) kann davon ausgegangen
werden, dal die Bedeutung fur die Naherholung gering ist.

Die Knallhiitter StraRe / K 18 erfiillt zusammen mit dem Fasanenweg eine Funktion als
FuBRwegeverbindung zwischen dem Ortszentrum Rengershausen und einem kleinen,
isoliert gelegenen Wohngebiet bzw. dem Gewerbegebiet Rengershausens westlich der
Autobahn.



Das Landschaftsbild im Umfeld des Plangebietes wird stark bestimmt durch das
Nebeneinander von relativ weitrdumigen, sanft nach Nordosten abfallenden Ackerflachen,
grof3en Verkehrsinfrastrukturflachen, in gréRerer Entfemung erkennbaren Industriehallen
und den riickwértigen Gérten der Wohnbebauung am westlichen Ortrand von
Rengershausen.

4.2.5 Vegetation / Biotopstrukturen

Das bisher ackerbaulich genutzte Plangebiet war zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme
(Marz 99) fast vegetationslos. Auf der Basis des Nutzungstyps (intensiv genutzte
Ackerflache) kann aus vergleichenden Untersuchungen abgeleitet werden, dal} hier
wahrend der Vegetationsperiode iberwiegend artenarme Fragmente von
Ackerwildkrautfluren als Begleitvegetation der angebauten Kutturpflanzen ausgepragt sind.

Die etwa 3 - 6 m breite Bdschung entlang der KreisstraRe 18 am nérdlichen Rand des
Plangebiets ist von einem artenarmen, wiesenartigen Vegetationsbestand aus Arten der
Frischwiesen und der frischen Hochstaudenfluren bewachsen. Die Béschung wird
vermutlich 1- 2 Mal jahrich gemaht und ist im Ubrigen deutlichen Randstdrungen der
Stralle ausgesetzt (Spritzwasser, Streusalz, Abgase, Fahrtwind, etc.). Im &stlichen, etwas
breiter werden Teil der Béschung sind innerhalb der Grasfluren liickenhafte Ansitze einer
noch jungen Strauchpflanzung und einige junge Laubbaume vorhanden (vgl. Bestandsplan
im Kartenteil).

4.2.6 Fauna

Genauere Angaben zur Fauna innerhalb des Plangebietes liegen nicht vor.

Auf der Basis der beschriebenen Vegetations- / Biotopstrukturen und der Lage des Gebiets
im Nahbereich von StraRen ist anzunehmen, daR die Flachen des Plangebietes nur einer
stark verarmten Tierwelt aus stérungstoleranten Arten Lebensraum- und
Entwicklungsmaéglichkeiten bietet.

Neben den unmittelbar auf der Flache selbst wirkenden Belastungen sind auch die von der
unmittelbar angrenzenden Autobahn und Autobahnabfahrt ausgehenden diffusen
"Hintergrundbelastungen" (Ldm, Scheinwerferlicht in der Nacht) als deutlich
einschrankende Faktoren zu bewerten,



FLACHEN MIT BESONDERER BEDEUTUNG FUR NATURSCHUTZ UND

5
LANDSCHAFTSPFLEGE GEMASS § 3(2) HENATG
Vorbemerkunken

Entsprechend § 3 (2) HENatG hat der Landschaftsplan "Flachen mit besonderer Bedeutung
fur Natur und Landschaft” darzustellen. In Anlehnung an die Anforderung des § 3 (2)
werden hierzu folgende Aussagen formuliert:

s

Das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung ist nicht Bestandteil von Flachen mit
rechtlichen Bindungen, die ftr den Erhalt von Natur und Landschaft von Bedeutung
sind.

Der unbebauten Zone zwischen dem westlichen Siedlungsrand von Rengershausen
und der Autobahn, in dem das Plangebiet liegt, kommt eine gewisse Bedeutung im
Sinne der Biotopvernetzung zu. Der Bereich stellt flir mobilere und relativ
stérungstolerante Tierarten der Feldflur eine Verbindungszone dar.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes, die beseitigt, verringert oder
ausgeglichen werden sollen, sind im Bereich des Plangebietes nicht vorhanden.

Bewirtschaftungs- bzw. Nutzungsbeschrankungen aus Griinden des Naturschutzes
und der Landschaftspflege bestehen fir das Plangebiet nicht.

Flachen, die fur die Anlage von Wald geeignet sind, kommen im Gebiet nicht vor.
Das Plangebiet dient nicht in besonderem MalR der Erholung oder Freizeitnutzung.

Zwingende klimatische oder landschaftsgestalterische Griinde fiir die Freihaltung der
Flachen bestehen in dieser unmittelbaren Autobahnrandlage nicht. Allerdings soltten
insbesondere die Eingriffe in die Potentiale Klima und Landschaftsbild auf ein
mogliches Minimum reduziert und soweit als moglich ausgeglichen werden.

Das Plangebiet ist derzeit Aussenbereich und wird diesen Charakter aufgrund seiner
isolierten Lage weitgehendst beibehalten.

Als Eingriff ist die Inanspruchnahme des Hauptanteils der Flache als Tankanlage
geplant. Die offentliche Teilflache Larmschutzwall der Stadt Baunatal kénnte nach
Realisation in ihrer Ausgleichsfunktion einem Okokonto gutgeschrieben und
demgemaR als Ausgleichsmalnahme fir zukinftige Eingriffe genutzt werden.



6 NATURSCHUTZFACHLICHES LEITBILD

Der gegenwartig in Bearbeitung befindliche Landschaftsplan des ZRK fir das Stadtgebiet
Baunatal rechnet den Bereich des Plangebiets dem Landschaftsraum Nr. 99, “VW-Werk
Baunatal”, zu.

Fir diesen Landschaftsraum formuliert der als Vorentwurf vorliegende Teil
Bestandsaufnahme und -bewertung folgendes Leitbild:

‘Hochwertiges modemes Industrie- und Gewerbegebiet mit hohem Wert als Arbeitgeber fiir
die Region, einschliefdlich infrastrukturell sehr bedeutsamer Stra’en und
Guterverkehrsanbindungen. Der Gewerbe- und industriekomplex ist
naturhaushattsschonend angelegt und wirtschaftet weitgehend vor den Gesichtspunkten
Nachhaltigkeit und Naturvertrédglichkeit. Die an die rdumiiche Lage gebundene hoch
bedeutsame klimatische Funktion wird Gber die Baustruktur und Durchgriinung weitgehend
aufrechterhalten. (....) Die Rander sind unter dkologischen und optischen Gesichtspunkten
eingebunden und als Ubergangsraum zur freien Landschaft gestaltet' (ASP 1999)

Durch den Vorhaben- und Erschliefungsplan bzw. Bebauungsplan werden die
Voraussetzungen fir die Umsiedlung einer bereits gegenwértig am Ortsrand von
Rengershausen bestehenden Tankstelle geschaffen.

Diese neue Tankstelle wird hinsichtlich ihrer technischen Ausstattung gestiegenen
gesetzlichen Anforderungen, insbesondere auch hinsichtlich des Schutzes von Boden und
Grundwasser, Rechnung tragen.

Durch die ortsfernere Lage des neuen Standortes werden kiinftig mogliche
Beeintrachtigungen angrenzender Wohnnutzungen durch den Tankstellenbetrieb
vermieden.

7 TEXTLICH-ARGUMENTATIVE, POTENTIALBEZOGENE BEWERTUNG DES
VERHALTNISSES ZWISCHEN EINGRIFF UND AUSGLEICH

Die Umsetzung des V+E-Planes bzw. der Bau der Tankstelle ist mit folgenden
Auswirkungen auf die Naturgiiter verbunden:

Boden

Durch das geplante Vorhaben gehen im Teilbereich Tankstelle ca. 10.137 m? und im
Teilbereich Larmschutzwall -8ffentlich- ca. 908 m? landwirtschaftlich nutzbarer
Bodenfldche verloren. In dem Teilbereich werden durch Hochbauten ca. 1.402 m?
Bodenflache und durch hochversiegelte Bodenbeldge nochmals 3.530 m? Uberbaut.
Weitere 1.301 m? Fldche werden wasser- und luftdurchléssig teilversiegelt. Neben den
positiven Auswirkungen auf den értlichen Wasserhaushalt ist der Anteil an
teilversiegelter Verkehrsflache als Minimierung bzw. Ausgleich des beabsichtigten
Eingriffs in das Potential Boden zu werten, da hierdurch wesentliche Teilfunktionen des
Bodens erhalten bleiben. Desgleichen kann die extensive Dachbegriinung auf ca. 851
m? Dachflache in geringem Umfang Teilfunktionen des Bodens aufrechterhalten.

Im Teilbereich Larmschutzwall der Stadt Baunatal findet keine Bodenversiegelung statt.

Wasser / Wasserhaushalt/ Grundstiicksentwésserung

FlieBgewasser werden bis auf Uberbauungen/Verrohrungen in den Zufahrtsbereichen des
temporar wasserfuhrenden Vorflutgrabens entlang der K18 durch das Vorhaben nicht
berihrt.



Durch die Uberbauung und Versiegelung bisher wasserdurchléssiger / versickerungsfahiger
Bodenflachen (vgl. Pkt. Boden) wird in diesen Bereichen die Versickerung und Speicherung
von Niederschlagwasser eingeschrankt.

MaRnahmen zur Minimierung bzw. teilweisem Ausgleich dieses Eingriffs ist die
Befestigung von Stellflachenanteilen mit zweischichtigen Dranfiltersteinen, extensive
Dachbegriinung sowie die Sammlung der unverschmutzten Dachwésser in einer Zisterne

mit nachgeschalteter Brauchwassernutzung.

Der betriebsbedingte Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen erfordert in Teilen der
Anlage jedoch auch die flissigkeitsdichte Absperrung des Bodens insbesondere in dem
Tankanlagenbereich sowie die hochgradige Versiegelung in KFZ- Pflege- und
Wartungsbereichen. Die einschidgigen Vorschriften (Tankstellenverordnung) kommen
entsprechend zur Anwendung.

Aufgrund der bereits gegebenen kritischen Belastung der Ortskanalisation
Rengershausens, insbesondere des Schmutzwassersammlers in der Knallhitter Str. ist ein
unregulierter und unbemessener Anschiu der Grundstiicksentwésserung an den
vorgenannten Sammier nicht maglich.

Seitens der Stadtischen Werke Baunatals werden aufgrund dessen folgende Vorgaben fiir
die Grundstiicksentwésserung gemacht:

* Max. dauerhafte AbwasserabfluBspende < 20 I/s in die Ortskanalisation (entspricht der
rechnerisch angesetzten AbfluRspende des unbebauten Grundstiickes).

= Schaffung eines Rickhaltevolumens auf dem Grundstlick nach den galtigen Regeln der
Technik und den derzeit glltigen Vorschriften.

Unter Beriicksichtigung der abwassertechnischen Vorgaben der Stidt. Werke Baunatals

wird hinsichtlich der Ruckhaltung fir die unterschiedlich vorbelasteten Abwasser folgendes

vorgesehen:

= Betriebsbedingtes hdusliches Schmutzwasser wird unmittelbar der Ortskanalisation
zugefihrt

= Bedingt belastetes Verkehrsflachenwasser wird tiber Benzin-, Olabscheider vorgereinigt
dem Schmutzwasserkanal zugefiihrt. Soweit entwasserungstechnisch erforderlich wird
es zuvor in einem erdiiberdecktem Regenriickhaltebecken (s. Eingriffs-/Ausgleichsplan
RRB [i) zwischengespeichert und gedrosselt der Ortskanalisation zugefiihrt.

= Uberschissiges, unverschmutztes Dachflichenwasser wird einem naturnah zu
gestaltenden Erdbecken mit Dauereinstau (Teich-/Biotopfunktion) und Pufferspeicher
(s. Eingriffs-/Ausgleichsplan RRB 1) zugefiihrt Und soweit es die drtlichen geologischen
Verhélinisse zu lassen zumindest teilversickert.
Das nicht versickerbare, zurlickgehaltene Wasser wird gedrosselt (iber das RRB Il der
Ortskanalisation zugefiihrt.

= Uberschiissiges Niederschlagswasser der Hangflachen wird soweit aus
topographischen Griinden nicht riickhaltbar in Entwésserungsmulden gesammelt und
letztlich der Ortskanalisation zugefiihrt.

Das vorausgefiihrte Manahmenbiindel dient der Eingrifisminimierung und tragt zumindest
weitreichend zum Ausgleich des Eingriffs in das Potential Wasser / Wasserhaushalt bei.

Lokalklima

Durch die Uberbauung bzw. (Teil-)Versiegelung der oben genannten Flachen wird die
bisherige lokalklimatische Ausgleichsfunktion des Plangebietes eingeschrankt. Uber die
Pflanzung grofikroniger B&ume in den Randbereichen der Anlage, die Teile der



versiegelten Flachen beschatten, die Reduzierung der Aufheizung durch Dachbegriinung
sowie Uber die Schaffung eines groltmaoglichen verdunstungsfahigen und filterf&higen
Griinvolumens (Anlage von méglichst grof¥flachigen Hecken / Gebiischen, Wiesennutzung,
Teichanlage, Dachbegriinung) wird eine Reduzierung dieser Beeintréchtigung erzielt.

Die stark geneigten Hangbereiche der Larmschutzwélle werden mit ihren grolen
Griinvolumen als Frisch- und Kaltluftproduzenten wirksam.

Ein erhebliche Beeintrachtigung des Lokalklimas ist nicht absehbar.

Larm
Fiir das geplante Bauvorhaben wurde im Vorfeld und planungsbegleitend ein Larm-
Prognosegutachten vom Biiro BBB, Dipl. Ing. Barthel, Kassel erstelit. Dieses Gutachten (2.
Ausfertigung vom 5.02.2000) kommt unter Beriicksichtigung:
o samtlicher Emissionsquellen (11 Einzelemitenten)
« zweier Einwirkorte (Aufpunkt | / Wohnhaus, Im Lehnhof, Aufpunkt Il / Wohnhaus, Im
Bingefeld)
o anzunehmenden Anfahrfrequenzen mit entsprechendem LKW-Anteil
e eines Lamschutzwalles mit einer Kronenhéhe von > 2m Uber anliegenden
Verkehrsflachen

zu dem Ergebnis, daf die Orientierungswerte nach DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau
— fur allgemeine Wohngebiete mit tagstiber 55 dB (A) und nachts 40 dB(A) durch die
Tankanlage eingehalten werden.
Konkret werden am Aufpunkt | / Wohnhaus, Im Lehnhof Beurteilungspege! von

tagsiber 42 dB (A)

nachts 35 dB (A)

bei Entfernungen zu den Einzelemitenten von ca. 119,0 bis 185,0 m errechnet.
Am Aufpunkt Il / Wohnhaus, Im Bingefeld werden Beurteilungspegel von

tagsiiber 44 dB (A)

nachts 31 dB (A)

bei Entfernungen zu den Einzelemitenten von ca. 122 bis 203 m rechnerisch ermittelf.
Von den berechneten Schallbeurteilungspegeln ist abzulesen, dal die schalltechnischen
Orentierungswerte der DIN 18005 deutlich unterschritten werden und sogar die
Orientierungswerte fir reine Wohngebiete (tags 50 dB(A), nachts 35 dB(A)) durch die
Schallemissionen der Tankanlage eingehalten werden.
- Nahere Informartionen sind dem Lamprognosegutachten Nr. 990116/2 des Biiros BBB,
Dipl. Ing. Barthel, Kassel vom 5.02.2000 zu entnehmen, daR bei der Stadt Baunatal,
Bauamt im Bedarfsfall einzusehen ist. - :

Erholung / Freiraumnutzung

Wie bereits angesprochen, hat der Bereich des Plangebietes aufgrund seiner Lage im
Nahbereich der Autobahnausfahrt nur eine sehr geringe Bedeutung fir die lokale
Naherholung und Freiraumnutzung. Die Verbindungsfunktion der Knallhiitter Strafie und
des Fasanenwegs zu dem Wohngebiet westlich der Autobahn bleibt unberiihrt.

Eine Beeintrachtigung der Naherholungsfunktion durch das geplante Vorhaben ist somit
nicht zu erwarten.

Pflanzen- und Tierwelt / Biotop- und Artenschutz

Durch das geplante Vorhaben Tankstelle werden ca. 7.400 m? bisher vegetationsfahiger,
tiberwiegend als Ackerland genutzter Flache Uberbaut bzw. (teil-) versiegelt. Diesem
Verlust an Vegetationsflache mit einem relativ geringen Biotopwert steht in den Randzonen
der Anlage die Umwandlung von Ackerflachen in Wiesen, gehélzbestandene Flachen und
Teichbiotop in einer Groftenordnung von ca. 4.100 m? gegentiber.



Insgesamt werden im Bereich der Anlage 33 hochstdmmige Laub- und Obstbaume
gepflanzt sowie ca. 1.483 m? Gehdlzflachen mit Baumanteilen angelegt. .
Im Teilbereich Larmschutzwall der Stadt Baunatal werden zudem benachbart hochwertige
Biotopstrukturen geschaffen.

Durch die zu erwartende Zunahme der Strukturvielfalt ist zumindest von einem
weitgehenden Ausgleich, bzgl. dieses Potentials auszugehen.

Landschaftsbild

Pragend fur das Umfeld des geplanten Tankanlagenstandortes ist eine mehrfach
wechselnde Struktur aus Verkehrsanlagen, Gehélzbestanden entlang von Stralen,
Ackerflachen sowie Garten- und Wiesenflachen am Ortsrand.

Mit der vorgesehenen Randgestaltung aus ortsseitig umlaufenden mit Strauchern und
Baumen bepflanztem Larmschutzwall wird sich die Anlage mittelfristig in diese Struktur
einfiigen und dariber hinaus zur optischen Eingriinung der Autobahn beitragen.

Durch die festgesetzten Dachbegriinungen werden sich die Hauptgebzude besser in die
umgehenden Griinstrukturen einfugen.

Nachteilige Veranderungen des Orts- und Landschaftsbildes sind nicht zu erwarten.

Zusammenfassende Bewertung der Einzelpotentialbetrachtung

Bei Umsetzung des planerischen Gesamtkonzeptes in all seinen Teilen und
Umsetzung aller minimierenden und ausgleichenden MaRnahmen ist bezogen auf
das Plangebiet auch unter Beachtung der einzelpotentialbezogenen Bewertung
davon auszugehen, daB keine erhebliche oder nachhaltige Beeintriachtigung der
Schutzgiiter nach §5 Abs. HENatG verbleibt.

8 EINGRIFFS-/ AUSGLEICHSBERECHNUNG NACH DER
AUSGLEICHSABGABENVERORDNUNG (AAV 1895)

Die hilfsweise, rechnerische Bewertung des Eingriffsvor- und Eingriffsnachzustandes

mit der Ausgleichsabgabenverordnung (AAV 1995 / Biotopwertverfahren) eraubt eine
ungefahre rechnerische Dimensionierung des maéglichen Eingriffsrestschadens (vgl. Tabelle
im Anhang).

Gesamtgebietsbezogen ergibt sich ein WertpunktiiberschuB von 9.215 Wertpunkten
(WP).

Bezogen auf die einzelnen Teilbereiche ergeben sich folgende Resultate:

Teilbereich Tankanlage Eingriffsrestschaden 4.147 WP
Teilbereich Larmschutzwall —6ffentlich- Wertpunktiiberschuf? 13.362 WP

Im Rahmen der Biotopbewertung nach der AAV erfolgte eine Auf- bzw. Abwertung fur zwei
Biotoptypen im Teilbereich Tankstelle und zwar:

10.710 Dachflachen nicht begriint, Aufwertung um 3 WP, wegen nachgeschalteter
Brauchwassermnutzung und natumahe Riickhattung / Teichspeisung in
Verbindung mit Versickerung vorbehaltlich der Eignung der lokalen geol.
Verhaitnisse



02.400 Hecken, einheimisch standortgerecht, Abwertung um 4 WP, da zwar
- standortgerechte, einheimische, freiwachsende Laubhecken vorgesehen
sind, jedoch in Teilen eine Herabsetzung der Lebensraumqualitdten durch
benachbarte von Verkehrsflachen ausgehende Stérungen zu erwarten sind.

9 BEURTEILUNG DES VERHALTNISSES ZWISCHEN EINGRIFF UND
AUSGLEICH IM TEILBEREICH TANKANLAGE / VORHABEN- UND
ERSCHLIESSUNGSPLAN — private Vorhabentrigerschaft -

Trotz eines geringfligigen rechnerischen Eingriffsrestschadens in einer GréRenordnung von
2,7 % des Biotopwertes des Ausgangsbestandes kann davon ausgegangen werden, daf}
nach Realisierung des Vorhabens keine erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigung der
Schutzgiter nach § 5 Abs. HENatG verbleibt (vgl. hierzu Pkt. 7). Der Ausgleich wird somit
auf der privaten Baufl&che realisiert. Darliber hinausgehende AusgleichsmaRnahmen im
Sinne des § 6b HENatG sind nicht erforderlich.

10 BEURTEILUNG DES VERHALTNISSES ZWISCHEN EINGRIFF UND
AUSGLEICH IM TEILBEREICH LARMSCHUTZWALL DER STADT BAUNATAL —
6ffentliche Vorhabentragerschaft, auRerhalb des Vorhaben und
ErschiieBungsplans -

Im Teilbereich des 6ffentlichen Larmschutzwalls verbleibt ein rechnerischer
Wertpunktiiberschuf® von 13.362 WP. Der Larmschutzwall tragt bei Realisierung zu einer
Aufwertung der vorhandenen Biotopstrukturen bei und stellt in seiner drtlichen Lage ein
Vernetzungselement dar.

Das Vorhaben Lamschutzwall ist in der konkreten Ortlichkeit im Sinne der
Naturschutzgesetzgebung als Ausgleichsmafnahme geeignet.

Die offentliche Teilflache Larmschutzwall der Stadt Baunatal kann nach Realisation in ifrer
Ausgleichsfunktion einem Okokonto gutgeschrieben und demgeman als
AusgleichsmaRnahme fiir zukiinftige Eingriffe genutzt werden, vorausgesetzt die Flache ist
in einem mindestens gemeindegebietsumfassenden Ausgleichskonzept (Landschaftsplan)
als Ausgleichsfliche vorgesehen.



Anlage

- Griinordnerische textl. Festsetzungen
- Tabelle Eingriffs- / Ausgleichsberechnung, Flachenbilanz n. AAV 1995

- Bestandsplan M 1 : 750 mit Angabe der Nutzungstypen n. Wertliste AAV



Griinordnerische, textliche Festsetzungen

;

|

2.2

2.3
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Immissionsschutz

Von der Tankstelle werden keine schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des §3
BimSchG verursacht werden. Die Tankstelle wird so betrieben, daR die
Immissionsrichtwerte fr allgemeine Wohngebiete von tagsiiber 55 dB(A) und
nachts von 40 dB(A) nicht Uiberschritten werden.

Grianflachen, PflanzmaBnahmen (§9 Abs. 1 Nr. 25 u. Abs. 6 BauGB)

Die auf den Grunflachen zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote fur Baume sind
durch das Anpflanzen von Laubbaumhochstdmmen mit Stammumfang 12-14 bzw.
14-16 cm aus der Gehdlzauswahlliste zu erfiillen.

Die Larmschutzwélle sind als Flachen zum Anpflanzen von Biaumen und Striduchern
festgesetzt. Die Wallbereiche sind je nach Breite mit durchschnittlich 7 bis 10-
reihigen durchgédngigen Schutzpflanzungen zu versehen. Im Kronenbereich der
Aufschittungen sind mindestens 15% der Gehdlze als Heister von Baumarten
(Pflanzqualitat 2 x v., 150-200 cm) zu pflanzen. Die Reihen- und Pflanzabstande
sind so zu wahlen, dal} pro 1,5 m? Pflanzflache ein Gehdlz gesetzt wird. 80 % der
anzupflanzenden Gehdlze sind der Gehdlzauswahlliste (Pkt. 2.4) zu entnehmen.
Die Grenzabstande des Hess. Nachbarrechtes sind zu beachten.

Samtliche Grunflachen, soweit nicht mit Strauchem fldchendeckend bepflanzt, sind
mit einer Wiesenmischung mit mindestens 10% Krautanteil im Saatgut anzuséen
und dauerhaft als 1-3 schiirige Wiese zu unterhalten. Das Mahgut ist zu entfernen.

Geholzliste — Auswahlliste — fiir Schutzpflanzungen / Pflanzgebote und sonstige

Grundstlicksbepflanzungen

B&ume - mind. Stammumfang 12-14 cm -

Hainbuche - Carpinus betulus
Bergahom - Acer pseudoplatanus
Spitzahorn - Acer platanoides
Feldahom - Acer campestre
Stieleiche - Quercus robur
Winterlinde - Tilia cordata

Esche - Fraxinus exelsior

Eiche - Quercus robur

Straucher / Heister;

Weizdomn - Crategus monogyna
Hasel - Coryllus avellana
Hartriegel - Comus sanguinea
Schiehe - Prunus spinosa
Hundsrose - Rosa canina
Weinrose - Rosa rubiginosa
Bibemnelirose - Rosa spinosissima
Kriechrose - Rosa arvensis
Hainbuche — Carpinus betulus

Sandbirke - Betula pendula
Zitterpappel - Populus tremula
Vogelkirsche - Prunus avium

Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
Salweide - Salix caprea

Sonstige Strauchweiden — Salix spec.
Komellkirsche - Comus mas

Gem. Schneeball - Virburnum opulus
Wolliger Schneeball - Viburnum lantana
Liguster - Ligustrum vulgare

Eberesche - Sorbus aucuparia
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Freifidchen, Freiflichenplan

Die durch Festsetzungen in Text und Karte des Bebauungsplans zuldssigen
Nutzungen, Gestaltungen und Bepflanzungen der Grundstiicksfreiflichen sind in
einem qualifizierten Freiflachenplan gemaR Bauvorlagenverordnung mit textlichen
und rechnerischen Efduterungen zum Bauantrag nachzuweisen.

Die vollstandige Fertigstellung der Griinflachen ist innerhalb eines Jahres nach
Fertigstellung der Hochbauten zu besorgen.
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Planzeichen
Typ- HNr.  Standard-Nuzungstyp

11191 Acker

09.160 StraBenbegtetgnin

Q}@ 10610 Bawachsener Feldwed

10510 Verkehrsfiache, asphaltiert

*ﬁ 02.600 Gehdiz/ Gebisch

Laubbaum

Hauptversorgungs- und Haupt-
E abwasserleitung

Plangebietsgrenze

STADT BAUNATAL

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 77 Tankanlage’
Stadtteil Rengershausen

BESTANDSPLAN

In Verbindung mit Telldarstellung
Babauungsplan Nr. 78

MagGstab 1 : 750

25,02.2000

PLAN ETAGE
Sbcldnqonstmlh 10 34117 Ka
0581 -12560 k0561 - :4555334
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